ASPECTAR J24 


PENTACON 


Automatische Projektion 
durch Zubehör 


Der ASPECTAR ]J 24 läßt sich mit wenigen 
Handgriffen für die moderne Wissensver- 
mittlung durch manuelle und automatische 
Projektion von Bildbändern oder Dia- 
magazinen ausbauen. 


Automatische 
Bildbandführung 


Das Ansetzen dieser Zusatzeinrichtung ist 
einfach und beansprucht nur wenig Zeit. 
Gekoppelt mit dem Steuergerät und einem 
Tonbandgerät läßt sich diese Gerätekom- 
bination für die vollautomatische audio- 
visuelle Vorführung von 35-mm-Bildbän- 
dern komplettieren. 


Magazin-Diawechsler 


Mit dem Magazin-Diawechsler können 
Magazine mit einem Fassungsvermögen 
bis 36 Dias verwendet werden. Der Dia- 
wechsel erfolgt durch einen Handschie- 
ber. Das Magazin wird nach der Vorfüh- 
rung mit einem Deckel verschlossen und 
dient gleichzeitig zur übersichtlichen und 
staubsicheren Aufbewahrung der Dias. 


Automatischer 
Magazin-Diawechsler 


Wie das bereits vorgestellte Zubehör ist 
auch der automatische Magazin-Dia- 
wechsler mit wenigen Handgriffen an den 
Projektor angesetzt. Er ermöglicht ein be- 
quemes Fernbedienen des Diawechsels 
vom Sessel aus. 


Bequemer Transport 


In einem praktischen Koffer haben der 
ASPECTAR ] 24 sowie das notwendige Zu- 
behör bequem Platz. 


Magazin-Diawechsler 


‚Automatischer Magazin-Diawechsler 


ASPECTAR J24 


Kombinat VEB PENTACON DRESDEN 


Exporteur: HEIM-ELELTRIC EXPORT-IMPORT 
Volkseigener Außenhandelsbetrieb der ea reed 
Deutschen Demokratischen Republik 5 


PENTACON 


Bildbandführung Technische Daten 


Für die manuelle Vorführung von 35-mm- 
Bildbändern kann der zum ASPECTAR]J 24 
gehörende Diawechsler gegen die Bild- 
bandführung ausgetauscht werden. 


© Kleinbildprojektor für 
Dias 50 mmx50 mm, 
Nutzformat bis 38 mm x 38 mm 


© Halogenlichtwurflampe 24 V/150 W 


© Objektiv PENTACON AV 2,8/100 
(als Zubehör Wechselobjektiv 
PENTACON AV 3,5/140) 


Projektionsentfernungen und Schirmbildgrößen 


Schirmbildgrößen 
Projektionsentfernungen Dias 24x36 © Diawechsler (mit Dunkelphase) 
PENTACON AV 2,8/100 PENTACON AV 3,5/140 
© Konvektionskühlung 
m m m 
2 0,40 x 0,60 0,30x.0,45 äri 
z 0.65x 0,95 045x070 @ Asphärischer Kondensor 
4 0,85% 1,30 0,60% 0,90 
5 1,10x1,65 0,75x1,15 
6 1,30% 2,00 0,95% 1,40 © Netzanschluß: 220 V 
8 1,75% 2,70 1,25%1,50 
10 2.20 x 3,35 1,60% 2,40 
12 2,65 X 4,05 1,90x 2,90 
14 2,25 x 3,40 © Abmessungen (mm): 385 x 135 x 230 
16 2,55 x3,90 
18 2,90x4,40 
@ Masse: 4,1 kg 


Durch Weiterentwicklung des ASPECTAR ] 24 und dessen 
Zusatzgeräte können sich geringfügige Abweichungen 
von dieser Druckschrift ergeben. 


